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Wstep

Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicygoh

Przedmiotem specyfikacji technicznejwarunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t
ogolnobudowlanych przy realizacji modernizacjikarza i pomieszcze | pietra

w DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w Gdsku ul. Polanki 121

Zakres robot obgtych SST.

Roboty remontowe :
Budowlane

- Roboty rozbiérkoweacianek dziatowych, przekucia otworéw drzwiowych

Roboty posadzkowe

- Roboty murowe

- Roboty tynkowe

- Roboty oktadzinowe

- Roboty instalacji stolarki drzwiowej

- Roboty malarskie; szpachlowanie pomies#¢cze

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robét tymczasowych

Przy realizacji przedmiotu robét budowlanych vepstia nastpujace prace towarzysee : utylizacja
materiatow z rozbiorki

Informacje o terenie budowy.

Realizacja pracdulzie przebiegana terenie Domu Pomocy Spotecznej.

Wszystkie materialy naty sktadowa tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrekplacowki i
zabezpieczone w sposob trwaty przed ¢usin 0séb trzecich. Teren prac rgleznaczy tasmami i
znakami ostrzegawczymi.

Nazwy i kody robot budowlanych.

454530000-7 Prace remontowe

45111100-9 Rozbiorkcianek dziatowych, istniegych warstw podtogi do stropu (terakota,
papy, pozostakei lepiku, kleju, warstwy posadzki wyrOwraggj z zaprawy
cementowej)

45262522-6 Prace murarskie

45410000-4 Tynkowanie. Wykonywanie tynkéw zwykiywebwretrznych i zewitrznych
45410000 Tynkowanie. Oktadziny z piyt gipsowo-kadwych

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45431000-7 Prace dotygze kladzenia ptytek

45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobngldmentéw sktadowych
454000000-1 Roboty wykezeniowe

45442100-8 Prace malarskie

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SSh zgodne z obowzujacymi normami oraz okébeniami

podanymi w ST (kod 45000000) .

Dokumentacja robét remontowych.

Dokumentagj robét remontowych stanowi:

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolzgdna z rozpoezizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U z 20041202, poz. 2072)

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje dgasci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamayah wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw
prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r@8,fpoz. 1126 z pdiejszymi zmianami).

- Protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i rob6t zanikagych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Domu Pomocy Spotecznej w Gdku ul. Polanki Nr 121
Modernizacja korytarza | FITRA

2.0.
21

2.2,
2.2.1.

6.0.
6.1.

- Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pstdwy Prawo budowlane) tj. w/w
dokumentacja robot z naniesionymi zmianami w stkawlo projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykeagia roboét.

Wymagania materiatowe

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST .

Ponadto materiaty stosowane do wykonania robdt ipayimiet:

- Aprobaty Techniczne lub lbyprodukowane zgodnie z obaaijacymi normami

- Certyfikat lub Deklarag Zgodndci z aprobat techniczm lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdaissie termin przydatngéci do stosowania.

Wykonawca zobowizany jest posiadana budowie pelndokumentag sktadowanych na budowie

materiatléw przeznaczonych do wykonania robat.

Przyjeto, ze do budowy naley stosowa materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10

Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994az w Rozporadzeniu Ministra Spraw

Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 0@201) ,Dz. U. Nrll3 z dnia 31

sierpnial998 r. w sprawie systeméw oceny zgédnovzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych deotobi powszechnego stosowania w

budownictwie.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny edi@ada wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach ITB dopuszcgajch dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie. Podstawowymi materiatami stosowanypnzy wykonaniu robét wedlug zasad

niniejszej specyfikacjis

28811100-1 Cegly

288111200-2 Cement

14121200-7 Wapno

14121100-6 Gips

14211000-3 Piasek

26261000-5 Piytki ceramiczne

28811400-4 Farby i oktadzingienne

24620000-6 Kleje

231121000-6  Rozciezalnik

25213200-9 Folia z tworzyw sztucznych
Zaprawy cementowe

20312000-6 Drzwi
24312220-2 Farby wodne

Wymagania dotyczce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01), Wgarda
ogolne” pkt. 3.

Wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 450061X)0
~Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wymagania dotyczce wykonania robot

Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.00 (B-00.00.@@ (k5000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 5.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary niezltine do szczeg6towego oklenia robot.

.Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00 (B-00.00.00 (kod 4500000p;8Vymagania
ogolne” pkt. 6
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7.0. Wymagania dotyczice obmiaru robét

7.1 Og0blne zasady obmiaru robét podano 1 000-7 -B-90.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7

8,0. Odbior robét budowlanych

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano 000-7 -w $D.B0O.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy patrigi podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 9.

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1  Ogoblne przepisy zwzane podano 1. w ST.1. B-00.00.00 (kod 4500000Q\))magania ogdlne”
pkt. 10.
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Wsep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SS% wymagania dotycce wykonania oraz odbioru robét tynkarskich
scianek dziatowych z oktadziny z ptyt gipsowo-kamerych.
Zakres stosowania
Szczegotowe specyfikacje techniczrestosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie :
- tynkéw wewrgtrznych,
- scianki dziatowe z oktadziny z ptyt gipsowo-kartongsin .
O kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST ajodne z obowzujacymi normami oraz okggeniami
podanymi w ST (kod CVP 45410000) .
Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&dz przedmiary robot,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymigdotyczace robo6t podano w ST B-00.00.000
(kod 45000000-01)"Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatéwich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt. 2.
Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wykladzimfrmny odpowiadéa wymaganiom zawartym w
normach lub aprobatach technicznych ITB dopusacyah dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do robdkayskich powinny b§ wykonywane
mechanicznie. Zapraynalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3igim. Do zaprawy tynkarskiej nale stosowa
piasek rzeczny lub kopalniany. Skfad gibjciowych sktadnikow zaprawy naifg dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenpna.
Cement PN-B —19701:1997 “Cementy powszechnegtku’. Za zgod Inspektora nadzoru nna
stosowé cement z dodatkierruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza
niz +5°C.
Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciastienveggo otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworz§ jednolita | jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.
Plyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI wg PN-8405. Grub&¢ piyty 12,5 mm. Szerokd
1200 mm. Diugéé [2000 — 3000] mm
Klej gipsowy : Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDRO, ,T", , T Plus”, ISOCOL". Termin
waznaosci | warunki stosowania podang grzez producenta ,LAFARGE” — NIDA GIPS na
opakowaniach.
Materiaty pomocnicze. Powinnydzgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB CPV4548000
pkt. 2.2.4.
Woda gyta powinna odpowiadac wymaganiom podanym w PN-B0B12004 .
Bez bada laboratoryjnych meze by stosowana wodoggowa woda pitna.
Warunki przechowywania wyrobow
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w wadwinny by przechowywane i
magazynowane zgodnie ritksja producenta oraz wymaganiami odpowiedniatmmo

Sprzet. Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Transport. Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychvigmy umaliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Nalezy przewozt materiaty w opakowaniach zgodnie z instrakgjoducenta z

zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
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Wykonanie robét.
Ogollne zasady wykonania robét podano w STd 4&000000-7) pkt 5.
Warunki przysfpienia do rob6t
1)Przed przyspieniem do wykonania rob6t murowych powinny laakaiczone:
roboty rozbidrkowe, sprawdzone wymiargik
2) Warunki przystpienia do robo6t tynkowych zgodnie podanymi w STWEOR
(kod 45410000) pkt. 5.2.,
3) Przygotowanie podia tynkow zwyktych zgodnie z zasadami podanymi w $ORB (kod
45410000) pkt. 5.3.
Wykonanie tynkéw zwyktych. Przy wykonywaniwmnkpw zwyktych naley przestrzega zasad
podanych w STWIORB kod CPV45410000 pkt. 5.4.
Wykonanigcianek i obudowy z p-g. Przy wykonywaniu obudowgtyt gipsowo — kartonowych
naley przestrzegainstrukcji producenta. oraz najeprzestrzega zasad podanych w STWiIORB
kod CPV45410000 pkt. 5.1., pkt. 5.3, pkd..5.
Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jad@ robét podano w ST (kod 45000000-01) pkt. 6
Badania przed przysieniem do robét.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania repézrestawd wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposdb podany w oboaxiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub protolaatbioru.

Dopuszczalne Dopuszczalne odchytki muru (mm)
odchyki spoinowane nie spoinowane
wymiaréw
dla muréw
przyjmowa Rodzaj odchytek
nalezy wg
ponizszej
tabeli
Lp
Zwichrowania i skrzyowania
1. - na 1 m dhugéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenie od pionu
5 - na wysokéci wl m 3 6
' - na wysokéci kondygnacji 6 10
- na catej wysoksxi 20 30
Odchylenie kadej warstwy od poziomuy
3. - na 1 m dhugéci 1 2
- na calej dtuggci 15 30
Odchylenie gornej warstwy od poziomu
4. - na 1 m dhugéi 1 2
- na calej diuggci 10 20
Odchylenie wymiaréw otwordow dwietle o wymiarach :
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
5. wysokasé +15, -1 +15, -10
Ponad szekgko  +10, -5 +10, -5
VOYEC +15, -10 +15, -10

Kontrola jakdci rob6t tynkowych z zgodnie z zasadami podanyn8WViORB (kod 45411000)
WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWN ETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH pkt. 6.2,
pkt. 6.3., pkt. 6.4.

Kontrola jakdgci oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych z zgodnigasadami podanymi w
STWIORB (kod 45410000) OKLADZINY Z PLYT GIPSOWOARTONOWYCH pkt. 6.2, pkt.
6.2.1., pkt. 6.2.2.
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7.1 Wymagania dotycace obmiaru robét.

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST (k6600000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Zasady obmiarowania

7.2.1. Jednostk obmiarow rob6t murowych jest imuru o odpowiedniej grutoi. llosé robét okréla sic
na podstawie dokumentacji projektowej z uwgglieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzone w naturze.

7.2.2. Dla robot tynkowych zgodnie z z zgodnie z zasadardanymi w STWIORB (kod 45411000)
WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWN ETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH pkt. 7.2.

7.2.3. Dla oktadzin z z ptyt gipsowo-kartonowych z zgodnirasadami podanymi w STWiIORB (kod
45410000) OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH pk#.2

8.0. Odbiér robét budowlanych

8.1. Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST B@O0 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine”
pkt. 8.

8.2. QOdbiér robét murowych powinien odbgic przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych zgodnie z pkt. 6.5.

8.3. Odbidr robét tynkowych zgodnie z z zgodnie z zasadmdanymi w STWIORB (kod
45411000) WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
pkt. 8.2., pkt. 8.3., 8.4.

8.4. Odbior robét. oktadzin z ptyt gipsowo-kartonmh z zgodnie z zasadami podanymi w STWiIORB
(kod 45410000) OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYK pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4.

9.0. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrsoi podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatém. Rozliczenie pongdzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane
roboty g ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaviée

10.0.  Przepisy zwjzane

10.1.Normy

PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagamiadania przy odbiorze.
PN - B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramicznghCbudowlane.
PN-EN 12524: 2003 materiaty i wyroby budowlane. $gtaosci cieplno — wilgotnéciowe.

Tabelaryczne wartgi obliczeniowe.

PN-EN 520:2005(V) Piyty gipsowo-kartonowe. Dedfjri wymagania i metody batla
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

10.2.

Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdétlowlanych. Wymagania
ogolne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB PromocjaG£rok.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbddowlanych STWiORB
(kod 45411000) WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH, wydanie OWEOB Promocja —2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddowlanych STWIORB (kod
45410000) TYNKOWANIE, OKELADZINY Z PLYT GIPSOWO- KRTONOWYCH, wydanie
OWEOB Promocja —2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo- montaowych tom 1 i lll
wydawnictwo ,ARKADY” — 1990 rok.
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Kod CVP 45430000
POKRYWANIE PODLOG ISCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NASCIANACH

Kod CVP 45320000-6
Prace izolacyjne

SPIS TRECI
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1.2. Przedmiot SST
1.3. Zakres stosowania
1.4. Zakres robot olefych SST
1.5. Podstawowe ok&enia
Ogolne wymagania dotygeze robét
Materiaty
Sprzt
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakdci robot
Obmiar rob6t
Odbidr robét
Warunki ptatndci
Przepisy zwizane

RBPBoo~NooOh~wN
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1.0.

2.0.
2.1

2.2

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4,

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

6.0.
6.1.
6.2.

Wsep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SS% wymagania dotycce wykonania oraz odbioru robét
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramiczhyc
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowe specyfikacje techniczaeswosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce
na celu wykonanie :
- pokrycidgcian ptytkami ceramicznymi.
1.4 Podstawowe okékenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST jodne z obowizujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000) ,Wymaganisélog” pkt. 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotygz robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania z przedmiarem rob6t
i poleceniami Inspektora nadzoruéldg wymagania dotyaze robot podano w ST (kod
45000000-01)"Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.
Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzimfimny odpowiadéa wymaganiom zawartym w
normach lub aprobatach technicznych ITB dopusacyah dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Piytki ceramiczne
Powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWiIORB CPV454800Kkt. 2.2.2.
Kompozycje klage i zaprawy do spoinowania
Powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB CPV454806kt. 2.2.3.
Materialy pomocnicze
Powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB CPV454800Kkt. 2.2.4.
Woda PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane” Vdaib betonéw i zapraw.”
Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana wodoggowa woda pitna.
Piasek PN-79/B-06711
Piasek powinien spetrdiavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w
szczeglIngxi :
- nie zawiera domieszek organicznych
- miec frakcje roznych wariantéw, a mianowicie piasek drobnoziarn®85-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-&ym.
Cement PN-B -19701:1997 “Cementy powszeahnagku”.-
Sprat
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Wykonanie robét.
Og0llne zasady wykonania robét podano w STd @&000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonanie oktadzin
Podtaa pod oktadzin. Powinny IByzgodne z zasadami podanymi w STWIORB CPV4543Qe®00
5.4.1.
Wykonanie oktadzin
Powinno by zgodne z zasadami podanymi w STWiIORB CPV45430000
pkt. 5.4.2.
Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jad@ robét podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagamgolne” pkt. 6

Badania przed przygtieniem do robét.

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny pgalie
materialy, ktore bda wykorzystane do wykonania robét oraz padto

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichroraz
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odpowiadé parametrom okionym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na bugawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzajca zgodné&t wtasndgci technicznych z okébonymi w normach i aprobatach. Badanie
powinno by wykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych.
Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wysgpowania ubytkow i
porowataci, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowrsai podktadu, ktére przeprowadzg girzyktadajc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowiate,

Wyniki powinny by¢ poréwnane a wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. , pl6.i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.
Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonania oktadzigcian zgodnie z
przedmiarem rob6t i ST w zakresie pewnego fragmpraa. Prawidtowéc ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinnyagytysprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grdbbkompozycji klejcej oraz innych robot
.Zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonywanych wyktadzin a w szczeg&oio:
- zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem robét,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, wayaih powierzchni oktadai
- prawidtowdici przygotowania podiy,
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1., pkt& niniejszego
opracowania i opisane w protokole podpisanym peedstawicieli inwestora (zamawiaggo),
uzytkownika i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyoz okfadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana okladzina powinna s@étnastpujace wymagania :
cafa powierzchnia oktadzin powinna riednakovy barwg zgodm, z wzorcem

6.3.2. Prawidiowo wykonana oktadzin z ptytek ceramicznpciwinna spetni@wymagania okrdone w
STWIORB CPV45430000 pkt. 6.5.1.i 6.5.2

7.0. Wymagania dotycace obmiaru robét
7.1 Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST @4&#00000-01) pkt. 7
7.2. Zasady obmiarowania. Powierzehaktadzin oblicza siw nf? na podstawie przedmiaru robét

przyjmujac wymiary wswietle scian. Z obliczonej powierzchni odliczae gowierzchng stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéweisze od 0,25 MW przypadku rozbiosci
pomigdzy przedmiarem rob6t a stanem faktycznym powlarizcoblicza si wedtug stanu
faktycznego

8.0. Odbior robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STd (46000000-01) pkt. 8.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platréoi podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatém. Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane
roboty g ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamavide

10.0.  Przepisy zwjzane

10.1. Normy
PN-ISO 13006-2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Degjei, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.
PN-63/B-10145 Posadzki y ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813: 2003 Podkiady podiogowe oraz matedalych wykonania. Terminologia.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnegtkuL

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczmaytieymaltaci.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposobiepania i przygotowania probek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 923:2000Kleje. Terminy i definicje

PN-EN 924:2004(U) Kleje. Kleje rozpuszczalnikowsezrozpuszczalnikowe..Oznaczanie temperatury
zaptonu.
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania iduaid przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwilgociowej

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Promocja —2004 rok.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych. Pokrywanie podtégdian (kod
CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja —2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd- montaowych tom 1 i Il wydawnictwo

LARKADY” — 1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CVP 45421100-5

INSTALACJA DRZWI | OKIEN ORAZ PODOBNYCH ELEMENTOW BtADOWYCH

SPIS TRECI

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

1.2  Zakres stosowania

1.3  Zakres rob6t oltych SST
1.4 Podstawowe okétenia
1.5 Ogolne wymagania dotyaee robot
Materiaty

Sprzt

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakdci rob6t

Obmiar robét

Odbidr robot

Warunki ptatndci

Przepisy zwizane
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1.2.

1.3.

1.4

1.5.

2.0.
2.1.

2.2,

2.2.2.

Wstep

Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicyoh

Przedmiotem specyfikacji technicznejwarunki wykonania, kontroli i odbioru stolarki aviowej.
Zakres stosowania

Szczegotowe specyfikacje techniczaestosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obepnupzystkie czynrimi umazliwiajace i majice na
celu wykonanie rozbiérki istniggych drzwi oraz montas nowej stolarki drzwiowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Sd agodne z obowzujacymi normami oraz ok&beniami
podanymi w ST (kod 45000000) pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita przedmiarem
robét,i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyamea dotyczce robét podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékmateriatow do realizacji robé6t aiych Kontraktem,
za jakd¢ wykonania tych robo6t oraz za ich terminaé&o zgodndg¢ z Uproszczosn Dokumentacj
Projektows, SST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami layniera Budowy.

Materiaty

Og6lne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t poyvmie :

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami

Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z aprobat techniczia lub PN,

Certyfikat na znak bezpiearstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdoisig termin przydatngéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowgzany jest posiadana budowie pelndokumentagj sktadowanych na budowie
materiatléw przeznaczonych do wykonania robat.

W dokumentaciji przyjto, ze do budowy naley stosowé materiaty odpowiadage wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 imd25.08.1994r. oraz w Rozpadzeniu
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. Nr 113 z dnia 31
sierpnial998 r. w sprawie systeméw oceny zgécinavzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotakrpowszechnego stosowania w
budownictwie.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny @diada wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach ITB dopuszecmajch dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniodt wedtug zasad niniejszej specyfikacji
Sa:

28122200-5 Drzwi

28122211-5 Framugi drzwi

Drzwi

Drzwi powinny odpowiad&nastpujacym normom :

PN-88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdevehopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 942: 2002 Drewno w stolarce budowlanej. Kiiksigja ogdlna jakéci drewna.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagahisploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. WymiarppDszczalne odchyiki.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, graegwanie i transport.

PN-EN —ISO 6946 : 1998 Komponenty budowlane i elembudynku. Opér cieplny i wspdétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania Gétaormy.

PN-87/B-02151.02 do 03 Ochrona przed hatasem paoiasw budynkach.

PN- 75/B- 94000 Okucia budowlane. Podziat.
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3.2.

4.1.
4.2.

5.0.
5.1.

5.2.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpdinna korozg. Wymagania i metody batla
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczetédmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. G&¢ 1 : Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

24312210-9 Farby olejne

24350000-2 Rozpuszczalniki

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakiere i systemy powtokowe na

drewno zastosowanie na zestnz. Klasyfikacja i dobor.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne
PN-EN 1254 — 1:20044dczniki do drewna. Dane techniczraeznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
PN-72/H-93202 i PN-83/H-92203 Blachy i ptaskowrtikicha powlekana
PN-90/B-14501 Tynk cementowo —wapienny
Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wyk@czom wraz z okuciami i powtokami malarskimi
(impregnat, podktad, farba nawierzchniowa biata).
Roboty towarzyszce :
Zabezpieczenie podtog fali mycie okien po robotach
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonania wymiany stolatkiwiowej to: masa szpachlowa, farba
emulsyjnasrodki do usuwania zanieczyszéze
Wszystkie w/w materiaty muganie¢ wlasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Wymagania dotyczce spratu.
0Ogblne wymagania dotygz sprztu podano w ST 0 (kod 45000000-01)
Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Spret i narzdzia do wykonania wymiany stolarki okiennej
Do wykonania rob6t wymiany stolarki okiennej nglestosowa :
- szczotki whosiane lub druciane do czyszczeniadged
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne degcia starych okien i monta nowych okien
- poziomice
- pistolety do pianki mont@awej
- mieszadta koszyczkowe ngzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
zapraw

- szpachle i pace do zacierania tynku
Roboty mana wykonywa recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Naley uzywac takiego spratu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na ja¥o
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.
Transport
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST (kod 45000000-01) pkt. 4.
Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do wykonania wymiany stolaxkiennej nie wymaga specjalnyétodkow i
urzadzenr. Zaleca si uzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekamiziubknitych. W
czasie transportu nafe zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczey ich uszkodzenie.
Materiaty podczas transportu powinny¢tgabezpieczone przed ich przemieszczeniem lubgutrat
statecznéci, uktadane i przewimne zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgzmrce.
Ograniczenia obg#enia osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowaic do obowizujacych ogranicze osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw po drogach publicznych pazmigami placu budowy.
Sktadowanie okien na budowie musichy pomieszczeniach zamkhych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogbpkt. 5.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary niezltine do szczeg6towego oklenia robot.
Warunki przyspienia do robot.
Przed przysipieniem do wbudowania stolarki drzwiowej naje
- sprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchngoieza naley je

naprawé i oczyscic.
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5.3. Rozmieszczenie punktdw zamocowania
Stolarle drzwiowy nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli pas;.

Wymiary zewrtrzne Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow zamocawa
wysokasé szerokdé zamocowa w nadprau i progu na stojaka
1. 2. 3. 4. 5.
do 150 do 150 4 nie mocuje: si po 2
150- 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 | do 150 6 nie mocujesi po 3
150- 200 8 po1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki $ciezu
- nalezy wstawt stolark; na podktadkach lub listwach
- do zamocowania stolarki naljeosadzé w sposob trwaly ich elementy kotvwee w
osciezach
- uszczelnt oscieze kitem trwale plastycznym, a szczeljprzykry¢ listwa
- sprawdzt ustawienie w pionie i poziomie
- zamocowane drzwi nafauszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny midzy dsciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania dla tego celu.
osadzone drzwi po zamontowaniu rigleoktadnie zamkat
6.0. KONTROLA JAKOSCI WYROBU | ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST (kod 45000000-01) pkt. 6
6.2. Badania przed przygtieniem do robét.
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem moriia stolarki drzwiowej badaniom
powinny podlegédrzwi ktére lzda montowane.
Wszystkie materialy mugzspeti& wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz
odpowiadé parametrom ok&onym w przedmiarze robot.
Kazda partia materiatow dostarczona na bugawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzajca zgodnd¢ wtasndgci technicznych z okésbonymi w normach i aprobatach. Badanie
powinno by wykonane bezpwednio przed przygpieniem do montal nowych okien. Zakres
czynndaci kontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wymiaréw stolarki drzwiowe;j.
- sprawdzenie jak@i materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana
- prawidlowa¢ wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukeyjnych
- sprawdzenie wizualne wyglu drzwi, powierzchni.
- zastosowanych uszczelek i éku
Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot.
Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonania montau drzwi z przedmiarem
robét i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Ritawos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowas¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinnyagtysprawdzenia technologii
wykonywanych robét, iléci i miejsc elementéw kotwcych, uszczelnienia szczeliny gdizy
oscieznica a Ggiciezem oraz innych robét zanikagych.
6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej a w gegolndgci :
- zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem rob6t ,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowaici przygotowania €cieznic,,
- sprawndc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania oka.
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. ngrepo
opracowania i opisane w protokole podpisanym ppeedstawicieli inwestora zamawiaggo i

wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyoz stolarki drzwiowej.
6.5.1. Prawidlowo osadzona stolarka drzwiowa powispetnia nastpujace
wymagania :
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7.0.
7.1

7.2.

8.0.
8.1.

8.2.

9.0.
9.1.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu min. < 1 mni mawysokdci okna

max < 3 mm na catej diugd okna

R&nice wymiaréw po przektnych nie powinny by wicksze od :

2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m

3 mm przy diugéci przekyitnej do 2 m

4 mm przy diugeci przekytnej powyzej 2 m.

- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdlesskich

Wartci¢ luzu i odchytek

okna drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Migdzy skrzydtami a grieznica | -1 -1

- elementy wykaczeniowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentacjnstrukcpa
producenta.

Wymagania dotycace obmiaru

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STd (k6000000-01)

»~Wymagania ogélne” pkt. 7

Zasady obmiarowania

Powierzchni stolarki drzwiowej oblicza siw n¥ na podstawie przedmiaru robét przyjeawi

wymiary wéwietle acieznic a w przypadku brakusoieznic - wéwietle otworu.

W przypadku rozbienosci pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si

wedtug stanu faktycznego.

Odbior robét budowlanych

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STd (46000000-01) ,Wymagania

ogolne” pkt. 8.

Odbidr ostateczny (koowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategnter rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dorealt

(ilosci), jakasci i zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem robot.

Odbiér ostateczny dokonuje komisjavptana przez zamawigego na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jeptiinosci powinna okrélac umowa.

Wykonawca robét obowkany jest przedtgy¢ komisji nas¢pujace dokumenty :

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje diggici dla zastosowanych materiatow i
wyrobow

- instrukcje producentow dotysze zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadzi

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6digjszej ST poréwnaje z wymaganiami i

wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém@eny wizualne;.

Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny &ypdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i

pomiaréw g§ pozytywne i dostarczone przez wykonawiokumenty g kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny stolarka drzwiowa nie powinn& lpyzyijeta.

W takim przypadku naisy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan :
jezeli to mazliwe, nalezy poprawé nieprawidtowdci i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldgci stolarki
drzwiowej zamawiajcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym ob#éniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustal@mownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobow#any jest
do usungcia wadliwie wykonanych prac, wykofige ponownie i powtérnie zgtasto
odbioru.

W przypadku nie kompletoi dokumentéw odbidr mie@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i

wykonawcy. Protokét powinien zawigraustalenia podie w trakcie prac komisji, ocemynikow

bada, wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia, stwierdzenie zgodsai lub
niezgodndci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z zamowiemi.

Protokét odbioru kacowego jest podstawawmdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy

zamawiagcym a wykonawg.

Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsoi podano w ST (kod 45000000-01)

~Wymagania ogolne” pkt. 9.

Miejsca luzow
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9.2.

9.3.

10.0.
10.1

Zasady rozliczenia i ptatéwo
Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wymiany stolarki
drzwiowej nastpuje zgodnie z umoav Ostateczne rozliczenie umowy peory zamawiajcym a
wykonawa nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.
Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki drzwépwbejmug, : robocizrg bezpdredni wraz z
narzutami, warté zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wramgtkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu, waétpracy sprztu z narzutami, koszty
posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnebowiazujacymi przepisami ( bez podatku
VAT).
Ceny jednostkowe uwzgdniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezidnych rob6t pomocniczych i towarzyskich takich jgk osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosgyidry zabezpieczaie, gwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanéplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk
roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad okékania ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomigdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzosté& szczeg6towo ustalone w umowie.
Dokumenty odniesienia

Normy
PN-B-10106 i 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw pocienionych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych tom 1 llI
wydawnictwo ,ARKADY”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CVP 45442100-8

Roboty malarskie

SPIS TRECI

Wstp

1.2 Przedmiot SST

1.3 Zakres stosowania

1.4 Zakres robot olfych SST
1.5 Podstawowe ok&enia
1.6 Ogolne wymagania dotygee robét
Materiaty

Sprzt

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakdci rob6t
Obmiar robét

Odbidr robot

Warunki ptatndci

Przepisy zwizane
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1.2.

1.3.

1.4

1.5.

2.0.
2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.6.
2.6.1.

Wstep
Przedmiot szczegétowych specyfikacji technitgch
Przedmiotem specyfikacji technicznejwarunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t malkich.
Zakres stosowania
Szczegotowe specyfikacje techniczaestosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot obgtych SST.
Zakres robat, ktérych dotyczy specyfikacja, obegmupzystkie czynni@i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. psaego :
- malowaniescian
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Sd agodne z obowzujacymi normami oraz ok&geniami
podanymi w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogolne” pk.
Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodda@ przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wagamia dotyczce robét podano w ST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekmateriatow do realizacji robot aftych
Kontraktem, za jaki& wykonania tych robdt oraz za ich terminé&®zgodnd¢ z Uproszczoa
Dokumentagj Projektows, SST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami tgniera Budowy.
Materiaty
0Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny @djada wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach ITB dopuszecmajch dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniodt wedtug zasad niniejszej specyfikacji
Sa:

Farby emulsyjne lateksowa
24350000-2 Rozpuszczalniki

Srodki gruntujce

Gips szpachlowy
Woda PN — 75/004630
Do przygotowania farb stosowanazna kada wock zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Rozcieczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa :
- wodk — do farb wodo rozpuszczalnych
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnmadezajow farb

powinny odpowiadanormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zawiadczeniem o jaka@i wydanym przez producenta oraz zakresu ich stas@y
Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm Ratwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne akrylowe na spoiwach z : polioctavinylu, lateks
butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasag@aa&nymi w normachswiadectwach ich
dopuszczenia do stosowania .
Srodki gruntujce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :
- betonowych lub zwyktych tynkéw nie zaleca gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podajeisaczej
- na chtonnych podiach naley stosowd do gruntowania fabemulsyjr rozcieraczors wodg w
stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkEewiduje st wykonanie powtoki malarskiej
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3.1

4.1.
4.2.
5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4

54.1.

6.0.
6.1.

6.2

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

7.0.

Wymagania dotyczce spratu.

0Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogojmid” 3.

Transport

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogbpkt. 4.

Transport i sktadowanie materiatow

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. rigl¢raktowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ngopkt.

5.

Warunki przysipienia do robét.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po :

- calkowity ukaczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh
sanitarnych)

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych

- calkowitym utazeniu posadzek

- usunkciu usterek na stropach i tynkach

Gruntowanie

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesswa farbe emulsyjr tego samego

rodzaju z jakiej ma lywykonana powloka lecz rozdiezona wodg w stosunku 1:3: 5

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkéw mypcych i

dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok

powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#, smug i plam §ladow

pedzla.

Kontrola jakosci rob6t

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przyg@ogj do malowania obejmuje :

- sprawdzenie wygHu powierzchni

- sprawdzenie wgkliwosci

- sprawdzenie wyschetia podiaa

- sprawdzenie wyschetia podiaa

- sprawdzenie czystoi

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagiic¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania :

- dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach

Badania przeprowadza pizy temperaturze powietrza niesiej ni od + SC przy wilgotngci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem

- dlafarb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie fmivna zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastycznéci i trwatosci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.
Jesli badania dadzwyniki pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Wymagania dotycace obmiaru,

Jednostk obmiarow, robét jest rfi powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiza, przygotowaniem do malowania pazio przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upagkowaniem

stanowiska pracy. Ik robdét okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
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8.0.
8.1.

8.2.

8.3

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

8.3.5.

9.0.
9.1.

9.2,

10.0.
10.1

Odbiér robét budowlanych

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST (46600000-01)

~Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu .

Zastosowane do przygotowania podtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodige
posiadajce drobne uszkodzenia powinni¢hyaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgaw
cementowo — wapienardo robot tynkowych lub odpowiednszpachléwl. Poditae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4.1,%5 Jeeli odbiér podiga odbywa s po
dluzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze przed gruntowaniem ocmjc.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku praiu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartegmngintu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznyckladéw gdzla itp. w stopniu
kwalifikujacym powierzchri malowan do powtok o dobrej jalki wykonania.

Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powiok na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym nglziem
powtoki od podiga.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makszczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawa ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatrsci podano w ST (kod 45000000-01)

~Wymagania ogolne” pkt. 9.

Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane robotyasustalone w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Dokumenty odniesienia

Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlarredani wodnymi i wodo rozcigzanymi
farbami emuitgymi.

PN-62/C-81502 Szpachléwkéy szpachlowe. Metody bada

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd- montaowych tom 1 lll
wydawnictwo ,ARKADY”

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Nor(f®N), oraz Normy Brarowe (BN) naley
traktow& jako integraln cze$¢ Dokumentacji, na réwni z Projektem Wykonawczynmgzomnymi
Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowzany rownie do przestrzegania innych norm krajowych. @snych z
pracami objtymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Sptkacji Technicznej.
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