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1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej SSTgwymagania oraz procedury wykonania,
Kontroli i odbioru robot elektrycznych zgdanych z remontem instalacji elektrycznej, przyzyseporaz
ochrony paarowej w budynku Dom Pomocy Spotecznej @skaul Polanki 121 — | gtro.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) :

a) stanowi sktadnik dokumentéw przetargowych przghkanych Oferentowi przez Zleceniodawc

b) zawiera uogélnione zalecenia techniczne, warusosoby wykonania rob6t, procedury kontroli robé
materialéw podczas realizacji Rob6t sprecyzowanygtkt. 1.1

c) Niniejsza ST precyzuje warunki obmiaru Robdruwki ptatnéci oraz procedury i etapy odbioréw Rob6t w
nawiazaniu do konkretnych rodzajow Robét

d) Podstaw do wykonania niniejszej ST jest uzgodniony projektiowlany

e) Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi uszczegéloie i uzupetnienie rozwikan projektowych i w zwizku

z tym naley ja rozpatrywa i respektowéa tacznie z DokumentagjProjektovs — zatwierdzonym projektem
budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na bugdawaz instrukcjami Inspektora Nadzoru

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robot elektrycznych w ramach zadiaiastycyjnego
PN.:” wykonanie remontu instalacji elektrycznej wdynku przyzywowej oraz ochrony jsrowej w budynku
Dom Pomocy Spotecznej Gtk ul Polanki 121 — | gtro. W szczegolnii dotycz one prowadzenia robot
elektrycznych obejmuagych swoim zakresem napujace instalacje :

- urzadzenia rozdzielcze i paglizenie linii zasilajcej z RG do rozdzielnic oddziatowej TP1 I/s,
- instalacja gniazd wtyczkowych : 230W

- wentylacja sanitariatow

- instalacja éwietlenia (gtéwnego, awaryjnego i ewakuacyjnego)

- instalacja ochrony przeciwparowej i przeciw przegpciowej

- instalacja przyzywowa,zakup i monteentrali dla DPS

- instalacja obwodéw wyréwnawczych

- proby uradzeh i konfiguracja centralki przyzywowej i centralBAP

- pomiary kontrolne instalacji elektrycznejdvaetlenia



1.4 Ogodlne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét odpowiada za jékavykonania robét oraz ich zgod§ioz opracowana i zatwierdzona
Dokumentacja Projektay~ projektem budowlanym i wykonawczym, ST, normamasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca przy wykonaniu rggmdtinien je wykoné&zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Realizacja robot w budownictwie wymagaasteania si do warunkéw podanych w przepisach
(normach, zasadach, wiedzy technicznej) z zakradownictwa oraz uzgodmewnykonania robo6t z jednostkami
utrzymupcymi dane obiekty.

1.5 Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobligowany jest zeiavszelkie obowdzujace przepisy, rozpogelzenia i wytyczne, przywotywane
w Dokumentacji Projektowej lub w jakikolwiek sposbliazanych z robotami obfymi niniejsz ST i
Dokumentacje Projektayw

W szczegélnéci Wykonawca bdzie st stosowat do :

a) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Pt. " Prawo hudoe”

b) Zaradzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej

¢) Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004rsprawie szczegétowego zakresu o i formy
planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia ,, BIOZ”

d) Ustawy ,, Prawo ochronyodowiska ,,

¢) Rozporgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 16.04.2004v.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

f) Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach putnlich

g) Aktualnych norm polskich i norm zharmonizowch

h) Powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

i) Ustawy z dnia 21.03.1985r. 0 drogach pavlych

j) Aktualnych norm polskich i norm zharmonizanych

1.6 Ogolne wymagania dotyaze prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavbudowanych materiatéw oraz kontalprawidtowa¢ wykonania
robét, ktére musgby¢ zgodnie z DokumentacpProjektova ST, zasadami wiedzy technicznej (w tym normami)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zwédsiczegdla uwag: na wykonywanie robét remontowych

instalacji elektrycznych w czynnym obiekcie, zachéwezpieczastwa pracy.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przed rozpocziem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapéziaz obiektem budowlanym, terenem,
gdzie lgda prowadzone prace oraz stwiertledpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Przekagdrontu robét
przez Wykonawg od zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanyotnsit
udokumentowany spisaniem protokét, podpisanegezokierownika Budowy Wykonawcy. Zamawdajw
terminie okrélonym w postanowieniach kontraktowych, przek&Vykonawcy teren przysziej budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i psanymi decyzjami administracyjnymi. Zamawiayj
zobowizany jest przekazaWykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektdwisya komplety
Specyfikacji technicznej. Kierownik budowy jest netiazany do pisemnego poinformowania zamaxgego o
terminie rozpocgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich z&daenia. Terminy wykonawczeetig w
zawartej umowie.



1.6.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik Budowy Wykonawcy jest zobogdany do zapewnienia bezpieagbva terenu budowy, w catym
okresie realizacji Kontraktuzalo zakdczenia i odbioru kiacowego robét. Zabezpieczenie terenu budowy
polega ma m.in. na zapewnieniu warunkéw bezpiéste@a pracy i pobytu oséb wykomngjych czynnéci
zwiazane z budoworaz nienaruszalidé ich mienia, stdacego do pracy, a tak zabezpieczenie terenu budowy
przed dosfpem oséb niepowotanych.

1.6.3 Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia rob6t

W okresie prowadzenia budowy i jej wylezenia Wykonawca zobligowany jest stosowi do przepiséw i
zasad zapewnigych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobgtdb na terenie budowy, w tym fak
zapewnié poprawne oddziatywanie prowadzonych pragnasalowisko, ze szczeg6inym uwzdhieniem
przepisow BHP, ustawy o ochrori@dowiska i ustawy o odpadach i stosowanych proepisykonawczych.

1.6.4 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw przeciigpowych, a take do utrzymywania
sprawnego Spetu p . pa@. wymaganego przez odpowiednie, szczegotowe prgepigkonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem, wywotanym jako rezultat prowadzenia robét.

1.6.5 Materialy szkodliwe

1. Materialy lub wyroby, ktére w sposob trwatyszkodliwe dla otoczenia nie mpQy¢ dopuszczone do
wycia ani wbudowania.

2. Nie dopuszczaesuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie, agéniu wigkszym od
dopuszczalnego

3. Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét, bda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnion jednostk.

4. Materialy, ktoresszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, daghozakaczeniu szkodliwéé ta
zanika, magby¢ uzyte pod warunkami przestrzegania zasad bezpistma w czasie wbudowania.

5. Jeeli Wykonawca ayt materiatldw szkodliwych dla otoczenia bez akceptiaspektora Nadzoru, a ich

uzycie spowodowato zagzeniesrodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie VWhgaca.

1.6.6 Bezpieczéstwo i higiena pracy na terenie wykonywania prac

Realizacja zadania powinna odbywsue zgodnie z obowiujacymi przepisami i zasadami z zakresu BHP.
Podstawowymi aktami prawnymi reguiaymi obowizki uczestnikobw procesu inwestycyjnego w zakregitPB
sa:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

b) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996r. w spramygkazu praz szczegolnie geliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. 96.1345 zm.: Dz.U.02.127.1092).

c) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990r. w sprawyéazu prac wzbronionym
miodocianym (Dz.U.90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1,Dz8)195.658., Dz.U.02.127.1091).

d) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28.07.1998r. w sprauwstalenia okoliczriei i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowantake zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.U.98.115.774).

e) Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.@5.1996r. w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285).

f) Rozporadzanie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni@.@5.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej. (Dz.U.96.62.287).

g) Rozporadzanie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnig.@5.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.Us26288).

h) Rozporadzania Rady Ministrow z dnia 2.09.1997r. w sprashigby bezpieczéstwa i higieny pracy
(Dz.U.97.109.704).

i) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@29.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.03.1686D).

j) Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30).
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Rozporadzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 wémia 1999r. w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.B2).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& tharca 2000r. w sprawie bezpietziva i
higieny pracy orazecznych pracach transportowych. (Dz.U.00.26.313 £m.tJ.00.82.930).
Rozporadzanie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rpvawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagiz technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@%)4

1.6.7 Wykonawca jest take zobowjzany takze do :

2.0

21

2.2.

a)

b)
c)

Poinformowania pracownikdéw o zagemiach, jakie magmie¢ miejsce na terenie budowy, w tym
podczas wykonywania prac begrelektrycznej oraz o zasadach udzielania pierwsaejocy w
niebezpiecznych dla zdrowiaycia podczas wykonywania prac.

Zapewnienia pracownikom warunkéw sanitarnych zgednbbowazujacymi przepisami.
Zapewnienia i utrzymanie w dobrym stanie technicanyszelkiego rodzaju usdzen
zabezpieczapych, socjalnych oraz spitz i odpowiedniej odzigy, przeznaczonych dla ochroaycia i
zdrowia pracownikéw.

Wszelkie koszty, zwizane z wypetnieniem w/w wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie i powinny lgy
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Materialy

Warunki ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania, mugodpowiada warunkom
okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane”. Ponadtteniaty te muszby¢ zgodne z normami i
powinny posiadaaprobat techniczim oraz certyfikat zgodrigi lub znak zgodniei oraz certyfikat na
znak bezpieczestwa.

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatlow dostarczy Inspektorowi Nadzoru yeskie
atesty wytworcy luBwiadectwa potwierdzage odpowiedni jakosé¢ stosowanych materiatow wraz z
probkami, ewentualnigéviadectwami badalaboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akaeja ta
powinna by udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiat@ewlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktowymi ponestystkie koszty zwzane z dostarczeniem i
skladowaniem materiatéw na plac budowy.

Materialy nie odpowiadage wymaganiem zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzdeieli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych robétzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewssiowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wlasne ryzyko lige sk, ze nie lzdzie przygty i zostanie usurty na koszt Wykonawcy
oraz niezaptacony.

Zastosowane Materiaty powinny speihisarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindpawiad& warunkom technicznym ich
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonaniait naley stosowé materiaty zgodnie z
Dokumentagcj Projektows opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagaestertyfikatéw lubswiadectw jakdci nalezy
dostarczy z tymi dokumentami.

Sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyetd wybudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczaniem, aby zachowaty syakos¢ i wiasciwosci oraz byty dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skltadowania materialow powinnbzigkalizowane w olgbie terenu pracy
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawggjn lub poza terenami placu budowy, miejscach
zorganizowanych i strzenych przez wykonavecoraz zaakceptowane przez Zamawgapo.
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2.3  Wariantowe stosowanie materiatow

1. W przypadku jeeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegétowe Spé&agfa Techniczna dopuszczaj
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdwwanych na budowie, Wykonawca ma obgek
0 zamiarze skorzystania z tej Alivosci powiadomé Inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materiatow.

2. Zastosowanie innego rodzaju materiatow mizewiduje to dokumentacja Projektowa lub Speaja
przedtaeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

3. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez zgody
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.4 Materiat i urzadzenia — instalacje elektryczne

Wymagania dotyexe uradzei i materiaty podane zostalty w Dokumentacji Prajelej — projekcie
budowlanym i wykonawczym. W dokumentac;ji tejywptano podstawowe typy materiatow. W
dokumentacji przedmiarowo — kosztorysowej zawagstawienia iliciowe materiatow i urdzen. Zakres
dostaw swoim zakresem obejmuje :

2.4.1 Gtowne ukiady zasilajce — rozdzielnice
Podhczenia nowej rozdzieleni do wewtrenej linii zasilania RG
2.4.2 Tablica rozdzielcza T-P 1/S

Rozdzielnie powinny spetntiavymagania normy PN - ICE 439 — 1 +AC i PN — ICER433 + ACL1.
Obudowa rozdzielnicy: JP 45 —rys,. nr. 4. W tynkoaodutowe z drzwiczkami transparentnymi, odporae n
uszkodzenia mechaniczne

Napicie zasilania: 230/400 V

Opisy i nazwy rozdzielnic — tabliczki grawerowane

Rozdzielnica przystosowana do dalszej rozbudowy

Tablice rozdzielcze rozbudowinstalupc aparatug rozdzielczo zabezpieczenigwg dokumentacii.

2.4.3 |Instalacja gniazd wtyczkowych i obwody ZBV

Instalacje wykonazgodnie z opracowardokumentagj budowlan i wykonawcz obwody gniazd 230V
0golnego stosowania i punkt gniazda sitowego w gsatzeniu kuchni. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowagniazda szczelne w tynku.

2.4.4 Oprawy dwietlenia wewretrznego

Oprawy dwietlenia gtbwnego zainstalowavedtug PT. Instalacja rozprowadzeg Gwietlenia, przewody typu
YDY 7o 3x1,5mnii 4x1,5mnf. Oprawy —zyrandole w pomieszczeniach mieszkalnych, po wykanaowej
instalacji zainstalow@ponownie.

Wykona podhczenia wentylacji w sanitariatach zasilanych z otéw Gwietlenia wewrtrznego.

2.4.4-A Oprawy Gwietlenia awaryjnego
Zainstalowa oprawy dwietlenia awaryjnego z inwenterem 3h wedtug PEeRody typu YDYzo 4x1,5mm.

2.44-B Gwietlenie ewakuacyjne
Rozmieszczenie i oprawywietlenia ewakuacyjnego ¢ig zostaly zgodnie z PT zastosowano oprawy
ewakuacyjne z piktogramem.

UWAGA !l

Przy wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej wrpieszczeniach | pira wzorcowa sig na uaktualnionej

Dok. Projektowej gitra Il. Rozktad pomieszcae zakres robét | pira jest blzniaczy do zakresu remontu
wykonanego w pomieszczeniach Ikjpa. Szczegoty na roboczo uzgodlmiinspektorem nadzoru. Przy pracach
za chwa& szczegOla ostraznosé B H i P w czynnym obiekcie!
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2.4.5 Przewody

Do wykonania instalacji elektrycznych wextre budynku stosowaprzewody zgodne z opracowean
Dokumentacj Projektows. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaciepale stosowad dla
instalacji wewntrz budynku przewody kabelkowezgtach miedzianych i powtoce polwinitowej na nape
napkcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania przevpodez pady robocze i zwarciowe oraz powinny
spetnig wymagania ochrony przeciwpasniowej.

Przewody elektroenergetyczne do ukladania na staigami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i
powtoce polwinitowej, okigte. Do uktadania na state w gdzeniach elektroenergetycznych, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i patkiem. Przewody specjalistyczne oznakowane liagjfia
sygnalizacji paaru.

Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1wg PN — 88/E)-180

Izolacja: polwinitowa

Powtoka: polwinitowa

Barwy izolacji : 2-zytowy : niebieska i czarna

3- zytowy: niebieska , czarna i {mowa

4- zytowy: niebieska, czarna, gmowa i czarna lub browa

3- zylowy z zyta ochronn : zielono —z6tta, niebieska i czarna

4- zylowy z zyta ochronn : zielono —zétta, niebieska , czarna idmowa

Objasnienie symboliki przewodu YDY — przewodzgtach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o
jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwhgkio (Y) i 0 powtoce polwinitowe] . Leczzta zielono
z0Ma.

Przewod YDY 5x6 750V ztami L.N.PE
Przewod YDY 5x4 750V ztami L.N.PE
Przewéd YDY 5x1,56 750V ztami L.N.PE
Przewod YDYzo 1x10

Przewod YDYzo 1x4

Przewdd YDY 3x2,5 750V ztami LN.PE
Przewdd YDY 4x1,5 750V ztami LN.PE
Przewod YDY 3x1.,5 750V zami LN.PE

2.4.6 Osprzt elektryczny

Podczas budowy instalacji elektrycznych aglstosowa w instalacjach p/t i n/atzniki instalacyjne, gniazda
wtyczkowe standardu Elda Szczecinek, Polo lub owainego po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i
Projektanta . W pomieszczeniach technicznychgatiilych oraz przégiowo wilgotnych instalowaneézniki
klawiszowe, gniazda wtyczkowe oraz puszki rozgaé powinny mié min. Stopié ochronny IP44.

2.4.7 Instalacja ochrony przeciwpgarowej i przeciw przepigciowej
1. W rozdzielni gtbwnej zastosowaprzeciwpaarowy wyhkcznik gtéwny zasilania przy

wejsciu do budynku gtéwnego wedtug PT.
2. W rozdzielni zastosowaochronniki przeciw przepciowe klasy B i C zgodnie z PT



2.4.8 Instalacja przyzywowa wg opracowania ENSTO

Instalacje wykonazgodnie z projektem technicznym i pacity¢ wraz z z centralkw pomieszczeniu dyirnej.
Po wykonaniu remontu sprawdiiskonfigurowa jej dziatanie. Przewody i osptzzastosowéazgodnie z
opracowanym projektem. W pomieszczeniach zains&l@prawy nocne systemu NSTO przy drzwiach
wyjsciowych na korytarz. Wykorganstalacje i montaw pomieszczeniu dyrrnej, zespologicentrag
przyzywow dla catego obiektu. Wykon&onfiguracy polaczer pomieszczé na poszczegolnych
kondygnacjach, sprawdzdziatanie. Zastosowacentrale systemu NSTO (do 100 pomiesagz2é/zorowa Sig
na opracowanej dokumentacji instalacji w DPS.

2.4.9 Ochrona paarowa SAP | pigtro strona lewa.

Istniejaca instalacje na /tynkogvprzebudowd, przenosgc obwody pod tynkiem z dostosowaniem przewodow
rozprowadzajcych do zakresu przebudowy pomieszc#@o wykonanej instalacji wykotaprawdzenie
dziatania i skonfigurow@z istniepca instalacy ochronna. Przewody i ospkt zastosowazgodnie z
opracowanym projektem. Zwrd@cuwag; na wykonanie rob6t w pomieszczeniacheltia - czynnej instalacji
SAP. Wyhczanie instalacji uzgadriaa roboczo z operatorem systemu.

2.5.0 Obwody wyréwnawcze

Instalacja obwodéw wyréwnawczych wykd@narzewodem YDYzo 10mnf i YDY zo 4mnd.
Do obwodéw wyréwnawczych nafg podhczye instalacje CO, CW.

3.  Sprat

1. Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spii, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéwykonywanych robot. Spetz uzywany do realizacji rob6t powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektow8jl. W
przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowégprzeprowadzanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych i w umownym terminie.

3. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i w gotowsgi do pracy.

4. Eksploatacja tego spytm powinna by zgodna z normami ochrodyodowiska oraz przepisami ,
dotyczicymi jego uytkowania.

5. Wykonawca powinien dostarczinspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggch
dopuszczenie spgiu do wytkowania oraz wyniki okresowych bagdam gdzie $ one wymagane
przepisami.

6. Wykonawca powinien konserwowaksploatowany spgzoraz naprawialub wymienig& niesprawny
sprz:t. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzigisle rodzaju sprau lub dopuszcza nitiwosé
wariantowego gycia raznych rodzajéw spkgu przy wykonywanych robotach, wowczas Wykonawca
powinien powiadondi Inspektora Nadzoru nagpiie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu
uzyskania akceptacji, jeszcze przegiaiem tego sprgu.

7. Woybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru niezady pézniej dowolnie zmienny bez jego
zgody.

8. Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urmzenia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu , pod
wzgledem jakdci czy tez terminowdci, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robét.

9. Stan techniczny i gotowié sprztu powinna by na bieaco kontrolowane przez Inspektora nadzoru.



4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany jedynie do stosowania takigodkow transportu, ktére nie wptywaj
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Przy przeweniu materiatow nale/ przestrzegazasad kodeksu
drogowegoSrodki i uradzenia transportowe powinny bpdpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji gdzen itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju robot
teletechnicznych. W czasie transportu mgleabezpieczytransportowane przedmioty w sposob zapobisyaj
ich uszkodzeniu. W czasie transportu , zatadunkytdadunku oraz skltadowaniu wdze teletechnicznych,
kabli, przewoddéw bezgoednio przed montam.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogélne

Ogoblne warunki wykonania robét podane zostaty wogarzy architektoniczno- budowlanej. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji geoggganizacji harmonogram robo6t uwadiiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty. Przed przypteniem do robét zwizanych z
przebudow czynnych urzdzex Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania vdecielowi tych uradzen i
dokona aktualizacji uzgodniezawartych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawc&nyie wszystkie
optaty zwizane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identgfife uradzeh w ziemi, optaty za wylczenie
linii itp. Wszystkie roboty musza lbywykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stasee do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiac&jodpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy wykonawcze.

5.2 Instalacje elektryczne w budynku

1.Instalact elektryczm w budynku nalgy wykona& zgodnie z normami PN-IEC 364 , PN-IEC
60364 i PNIEC 664 oraz Dokumentaéjrojektova.

2.Do instalacji elektrycznych zalicza; snstalacg oswietleniow , instalacgg gniazd wtyczkowych
0golnego stosowania, instalagjtowa, wewretrzne linie zasilajce.

3.Przewody i ospkg elektryczny instalacji powinien bytak utazony, aby w czasie normalnej
pracy i przy zaktéceniach byto zachowane petne izezpistwo poraeniowe i pgarowe oraz nie
nastpito znaczne pogorszenie awosci eksploatacyjnych przewodow.

4..Zastosowany ospgznie maze mi€ ostrych krawdzi mogicych uszkod4iizolacje przewodow
i kabli.

5..Przewody nalgy prowadzé po trasach w liniach prostych, réwnolegtych dowkdzi scian i
stropow, unikajc ostrych zagic przewodow.

6.W miejscach nat@nych na oddziatywanie mechaniczne przewodyayatabezpieczypoprzez
ich utazenie w rurkachostonowych, kanatach elektroinstalacyjnych lub potkiem.
7..Przewody utone w szczelinach dylatacyjnych, miejscagtzénia ptyt naley prowadzé tak,
aby w przypadku naturalnych przemieszcnee nastpito uszkodzenie przewodu. Kable i
przewody przy przégiach przezciany powinny by zabezpieczone ostonami stalowymi lub z
tworzyw sztucznych.

8..Przejcia kabli przeZciany i stropy naley wykona w rurach ostonowych. Przgja te powinny
by¢ uszczelnione atestowanym materiatem niepalnymugogti 10cm przy przdgiach przez
sciany 8cm przy przégiach przez strop, o odpotd ogniowej rownej odporrigi ogniowe;j
oddzielenia pgarowego.

9.Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadea powinno zapewidi bezkolizyjndci z innymi
instalacjami w zakresie odlegtd i ich wzajemnego usytuowania.

10.Przewody i kable natg prowadzt w sposéb umdiwiajacy ich wymiar bez potrzeby
naruszania konstrukcji budowlanej.

11.W pomieszczeniach socjalnych, WC , w korytarzashmagazynach , pomieszczeniach
szkolnych 4czniki elektryczne nafey instalowa na wysoké¢ ok. 150 cm ,a gniazda wtyczkowe
ok. 80 - 150cm nad posadizk



12 Zyly przewodéw powinny byoznaczone zgodnie z ncarfCE 446.

13.Padtzenia mgdzy zytami przewoddw oraz radzy zytami i innym wyposaeniem powinny b§

wykonane w taki sposéb , aBgewnt bezpieczny i pewny styk.

14zyly przewodow powinny béwykonane z miedzi

1.5 W instalacji elektryczmejbiorczej i zasilaicej naley stosowa oddzielne przewody ochrony

i neutralny zgodny z Dokurreajt Technicza.

15.Korytka kablowe powinnycbyykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Zalega si
podpieranie korytek wegtbsci co 1m.

Uezlzenia elektryczne nie powinny stwatzagraenia paarowego dla znajdagych s¢ w
polidii materiatdw. Naley je montowa tak, aby umaliwi ¢ rozprzestrzenienieestiepta w
bezpiecznej odlegliood wszystkich materiatow, w ktérych temperattaanogta by
spowodowazkodliwe efekty cieplne.

16. Trasowanie rur, przewod&ahli i korytek, mocowanie uchwytéw i wspornikouktadanie
korytek, rur. Kabli i mwoddw, przeéjcia przezciany i stropy, montowanie ospgitn
instalacyjnego najavykona doktadni wg wymaga Trasowanie naly wykonywa
uwzeiniajac konstrukag budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.

5.3 Oznakowanie instalacji

1.

Wszystkie elementy instalacji mugslay¢ prawidiowo oznakowane za pomoametalowych lub
plastikowych tabliczek z wygrawerowanymi napisafabliczki montowd do urzdzehr za pomog

nitéw lub wkrtéw. Niewolno ich przyklejéa

Nalezy oznakowa listwy montaowe podiczen elektrycznych, a tate kaacdwki wszystkich
przewodow i podiczen elektrycznych. Informacje te powinny dygodne z oznaczeniami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowe].

Kazde gniazdo wtyczkowe i opraveswietleniowg nalezy opisa, umieszczaic czytelne oznaczenia. Na
oznaczeniu nalsy poda& numer obwodu zasilagego oraz numer rozdzielnicy, z ktérej wyprowadzony
jest obwad.

6. Kontrola Jakosci rob6t

Zgodnie z instrukgj i zaleceniami producenta.

Zasady ogo6lne kontroli jakasci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST e#ci architektoniczne — budowlanej a takw
~Warunkach Technicznych Wymagania Odbioru i Eksfaog Instalacji Elektrycznych, wydanie COBO —

1997r.

Rozdzielnice

6.1 Przed zamontowaniem poszczego6lnych rozdzielnizpaprawdzt , czy rozdzielnica lub jej gZci

odpowiadaj tym wymaganiom Dokumentacji projektowej, ktorygremienie mae by¢ stwierdzone
bez wycia narzdzi i bez demontai podzespotéw. Sprawdzeniem rigi®bja¢ jakos¢ wykonania i
wykonczenia, a zwlaszcza :

- ciagtos¢ przewoddéw ochronnych i ich padizenie do wszystkich metalowych elementéw awygh
znalex¢ sie pod napgciem

- jakas¢ wykonania pajczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych

- jakas¢ konstrukcji

- opisy, tabliczki znamionowej itp.

-10-



6.2 Rozdzielnica musi kiydostarczonaskznie z protokétem badania wyrobu obejanym :

6.3

- ogledziny zestawu, w tym oprzewodowania i sprawdzeniatdnie elektrycznego
- sprawdzani wytrzymakei elektrycznej izolacji

- sprawdzenidrodkéw ochronnych przeciw parowej i chgtosci elektrycznej.

- sprawdzenie obwoddw ochronnych

- sprawdzenie rezystancji izolacji

Instalacje elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nayezgodnie z PN - IEC 60364-6-61 :

1.

N

©COoNoOOA~®

Dokona ogledzin instalacji elektrycznej w celu potwierdzenpemienia wymagabezpieczastwa, w
tym potwierdzenia obecioi i prawidtowego wykonania przegréd ogniowych zalieczajcych przed
rozprzestrzenianiemesognia, prawidtowéci doboru, zainstalowania i braku widocznych uszead
wptywajacych na pogorszenie dziatanie i bezpigstea.

Wykona: préby ciagtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowpeihczen
wyréwnawczych.

Pomierzy rezystangj izolacji instalaciji.

Sprawdzt skuteczné&t ochrony przeciwpotaniowej.

Dokona& sprawdzenia prawidtovioi polaczen
Dokon& sprawdzenia biegunowai
Sprawdz¢ dziatanie wyacznikow
Pomiary wykona przyrzdami posiadacymi legalizacg.

Pomiary mog wykona& wytaczenie osoby posiadaie aktualngwiadectwo kwalifikacyjne do
eksploatacji sieci i linii elektrycznych co najmnéenapeciu do 1kV, pomiary muszzosta@
zatwierdzone przez oselposiadajce aktualnéwiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru sieci i
linii elektrycznych co najmniej o nagmiu do1lkV

Wszystkie wyniki ogddzin i pomiaréw zamigi¢ w protokole

6.4

Instalacje éwietleniowe

Po pozytywnym zakficzeniu bad&i pomiaréw naley zahczy¢ instalacg oswietleniowg pod napiciem i
sprawdzé czy osignigto wymagane natenie gwietlenia. Podczas badania instalagjivietleniowej naley :

1.

Wykona® pomiary éwietlenia w warunkach eksploatacyjnych po zapamnizmroku, w miag
mozliwosci przy napgciu znamionowym, wykongg pomiar na zaciskach rozdzielnicy, co najmniej
dwa razy podczas jednej nocy, raz na ptiaz, a drugi raz na kmu bada.

Urzadzenie éwietleniowe z lampami wytadowczymi nalewtaczy¢ co najmniej 30 min przed
rozpoczciem bada.

Urzadzenie wypos&ne wyhcznie wzarowki zwykle lub halogenowe nmna badé bezpdgrednio po
wtaczeniu.

Jezeli w budynku zainstalowano lampy nowe , przed/gipieniem do badanalezy poda je
wyswiecenie, 4cznie przez co najmniej 100 godzin ( w przypadkadavytadowczych ) i co najmniej
1 godzirg w przypadku lamgarowych.

Pomiary dwietlenia naley wykona zgodnie z PN — 84/E — 02033 sprawdzaj

- nakzenie i rodzaj éwietlenia

- rownomiernd¢ oswietlenia

- wspétczynnik zapasu

- czy wystpuja olsnienia, migotania

- czy punktyswietlne zajczane g zgodnie z programem

- dziatanie éwietlenia ewakuacyjnego

-11-



6.5 Zasady posfpowania

6.5.1 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elemerigtrcktére wykazuj odstpstwa od postanowheST i
Dokumentacji Projektowej zostanozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

6.5.2 Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Po pozytywnym zakiiczeniu badé&i pomiaréw naley zahczy¢ instalacje elektryczne pod napiem i :
a) przeprowada kontrok poprawnej pracy usdzen
b) wykona pomiary poboru mdu przez silniki urgdzei, celem sprawdzenia danych podanych
przez ich producenta
c) wykona pomiary hatasu emitowanego przezagizenia
Pomiary wykona przyrzdami posiadaicymi legalizacg

6.6 Instalacja przyzywowa
Wykonanie sprawdzetechnicznych, pomiaréw i kontrole dziatania.
6.7 Instalacja ochrony pa@arowej SAP

Wykonanie sprawdzetechnicznych, pomiaréw i kontrole dziatania inatjil Sprawdzenie zastosowanych
przewodow i osprgéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar rob6t powinien okéa¢ faktyczny zakres i il& wykonanych robét oktych kontraktem
wykonywanych w ustalonych z Dokumentagjrojektows i Specyfikacja Techniczn(ST). Powinien
by¢ wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wia®m przedmiarem robdét.

2. Obmiaru Robo6t dokonuje bezfyednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekidadzoru
o0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiacunajmniej 3 dni przed terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniézy czynngciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muadm/¢
wpisane przez Wykonawalo kskgi obmiaréw i péwiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.

3. Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robo6t lub w
dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalniakétyawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
niezkednych Robét. Bidne dane mugzby¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest :

1. dlalinii kablowej i przewodow instalacji elektryog] jest metr
2. dla opraw éwietleniowych, gniazd wtyczkowych, ospta elekirycznego jest sztuka lub komplet.

8 ODBIOR ROBOT
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8.1 Odbhidér miedzyoperacyjny robot

Odbiér ten powinien zostgrzeprowadzony przez shy nadzoru Wykonawcy Odbiorowi podlegaj

1.
2.

Osadzone konstrukcje wsporcze, opraésyietleniowe
Instalacja przed zatzeniem pod naptie

8.2 Odbidr roboét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

1.

Odbiér Robdt zanikagych lub uégajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonania robdt lub instalacji danego rodzaju, &térdalszym procesie rob6t ulegrakryciu i keda
niedostpne.

Odbiér ten powinien byydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogoinego st roboét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w przy udzialgkdhawcy.

Gotowai¢ danego fragmentu rob6t doeéziowego odbioru, zgltasza Wykonawca wpisem do Dilenn
Budowy z rownoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad z propozyej terminu odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzorazana podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw pomiaréw sprawdzeych, w konfrontacji z
Dokumentagcj Projektows Specyfikaci Techniczi (ST) i ustalenia dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot.

Do robot ulegajcych zakryciu i zanikagych nalég : linie kablowe uktadane w ziemi i kanatach
zakuwanych, uziom otokowy, instalacje wtynkowe dfymkowe, siec uziemiaga.

8.3 Zasady kaicowego odbioru robét

1.

2.

Odbiér kaicowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rz@dstego wykonania robét odtych
Kontraktem, w odniesieniu do ich fla, jakasci oraz wartéci.

Gdy cala¢ robot instalacyjnych zostanie catkowicie nkaona i przejdzie z wynikiem poripym
proby kaicowe przewidziane przepisami i Kontraktem, Wykonawawiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowa do odbioru ostatecznegedrie potwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ao&t powiadomiony o tym fakcie
na psmie.

Odbiér kaicowy catdci robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw niedtwych do dokonania odbioru koowego. Termin
odbioru kaicowego oraz sktad komisji Odbioru wyznacza Zamawiaprzy udziale Inspektora
Nadzoru.

Odbioru kaicowego robdét dokonuje Komisja Odbioru, powotanseprZamawiajcego, przy
obowiazkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Kejamiodbierajca roboty dokonuje ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw z Dokumentacja Projektow
Specyfikacja Techniczn

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapjgzsi realizacy ustalé, przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych Kgjama.e przerwd swoje czynnéci i
ustal¢ nowy termin odbioru kicowego.

W przypadku stwierdzenia przez kikolwiek Komisg, ze jakaé roboét tylko nieznacznie odbiega od
wymaga Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglnieniem toleranciji i nie wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robotmigja dokona poficen oceniajcych pomniejsz
wartas¢ robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.4 Dokumenty wymagane do odbioru kiicowego.

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznegepkeego odbioru budowy jest protokét odbioru,
sporzidzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego Wykonawca zoboudany jest
skompletowd i dostarczy Komisji Odbioru nagpujace dokumenty :

a) Kompletry zatwierdzon Dokumentacje Projektawz obejmuje realizagj

b) Dokumentacji Powykonawcz z nieniesionym, przez Inspektora Nadzoru i Prajetet
c) Komplet Specyfikacji Technicznych

d) Protokoty komisyjnego odbioru robét zanigeych lub ulegajcych zakryciu

e) Dziennik Budowy i Kst¢ge Obmiaru

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie zee8yfikach Techniczi (ST)
g) Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

8.5 Préby i pomiary kontrolne

Nalezy wykona zgodnie z przepisami i normami sprawdzenie wykgnhmob6t. Spormzic protokoty
pomiaréw zgodnie z obowiujacych wzorami drukéw sprawdzenia instalacji.

9. SZKOLENIA

Z chwila przyjecia instalacji przez Zamawigjego i w terminie ustalonym z Zamawieym , Wykonawca jest
zobowizany przeprowadgziprzeszkolenie personelu wyznaczonego przez zarjego w zakresie
postugiwania & wykonana instalagjelektryczm. Przedstawiciel Wykonawcy poinstruuje stosowanych
pracownikéw Zamawiagego z zakresu budowy zainstalowanychydza, ich pracy, zakresu ich réwriie
przekazanie wszelkich informacji niezimych do zapewnienia bezawaryjnej pracyades i biezacej obstugi
instalacji przez kompetentny (posiattaj stosowndwiadectwa kwalifikacyjne) personel Zamawieggo.

10. PODSTAWA PLATNOSCI — NORMY; PRZEPISY OGOLNE

- przepisy zwizane
- podstawowe okikenia

10.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

1. Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaenaza jednostk obmiarova,
ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robét, podana w adeWéykonawczej, zaakceptowana przez
Zleceniodawe i potwierdzona w Kontrakcie

2. Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattqupmdstaw ptatndgci jest kwota podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowayppxosztorysowej powinna uwzglniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania, skladeg st na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwiazaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiaorinmi Specyfikacji Technicznej.

10.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii kablowej i przewoddw instalacji elgkiznych, odgromowej lub 1szt. udzenia, osprgu
elektrycznego, oprawyswietleniowej, rozdzielnic obejmuje odpowiednio :

Wyznaczenie miejsca rob6t w obiekcie i w terenie

Dostarczenie materiatow

Montaz urzadzen

Uktadnie przewodow

Montaz osprztu instalacyjnego

Montaz opraw @dwietleniowych

Podhkczenie zasilania i odbiornikéw

Sprawdzenie instalacji i tsdzen elektrycznych z ogblzinami i pomiarem
Sprawdzenie dziatania instalacfvaetleniowej wraz z pomiarami

CoNooA~WONE
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10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
11. Konserwacja urgdzea do chwili przekazania Zamawigiemu
10.3 Normy i zasady wiedzy technicznej
1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
2. PN-88/E- 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva.
3. PN-91/E- 05160 Rozdzielnice i sterowanie niskonggpowe.
4. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okienia.
5.  PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeeamé@&zio uktadania
na state. Ogélne wymagania i néala

6. PN-87/E-90060 Przewody elektro energetyczne ogélnego przeama do uktadania
na state. Przewody ptaskie.

7. PN-84/E-02033 $Wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.
8. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycbhi©na
41:2000 zapewniafa bezpieczestwo. Ochrona przeciw poraniowa.
9. PN-ICE 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycbhi©na
43:1999 zapewniaf bezpieczistwo. Ochrona przed gtem

przeakzeniowym
10. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhi©na
47:1999 zapewniafa bezpiecaestwo. Postanowienia ogoéine.
11. PN-IEC 60364-5-523 sthlacje elektryczne w obiektach budowlanych .@tathos¢
prdowa dtugotrwata przewodéw.
12. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektryciniparwami lub
Cyframi.

13. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpos@ma naraenie mechaniczne.
Wymagania i badania.

14. PN-IC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychragglzanie
odbiorcze.

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawyswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-92/E-79100 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

17. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpostima naraenie mechaniczne.

Wymagania i badania

18. PN-86/05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagagiane.

19. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyragol

20. PN-IEC 61024-1-1 My poziom6éw ochrony

21. PN-IEC 61024-1-2 My poziomOw ochrony

22. PN-IEC 439-1+AC1 Roimlizice i sterownice n.n.

23. Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploathggtalacii
Elsldznych, wyd. COBO — 1997r.
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10.4 Przepisy og6lne

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporadzenie Ministradczndici z dnia 04.09.1997r. Wymagania techniczne na lokedmie
strukturalne.

Rozporadzanie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia@. w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich stosownie.

Rozporadzanie Ministra Infrastruktur z dnia 12.04.2002rspvawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.rawe warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U.01.97.1055).

Rozporadzanie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdia 2marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddahogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430).

Rozporadzanie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mountai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953).

Rozporadzanie Ministra infrastruktury z dnia 19.11.200%rsprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagas&nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.01.138.1554).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwracz dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno — kartograficznych oraz czyfsigeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.133).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w spiawaprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych (Dz.U.98.107.697
Zmiana Dz.U.02.871).

Rozporadzanie Ministra spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. w spiaw
okreslania wykazu wyrobéw budowlanych nie rgajch istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U.03.175.1704).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwwécz dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwizz (U.95.8.38 Zmiana: Dz.U.02.134.1130,
Dz.U.03.175.1704).

Rozporadzanie Ministra gczndici z dnia 10.10.1995.r w sprawie samodzielnyctkéjirtechnicznych
w budownictwie telekomunikacyjnym (dZ.U.95.120.58%.: Dz.U.01.71.741).

Rozporadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003rsprawie ksizki obiektu budowlanego
(Dz.U.03.120.1134).

Ustawa z dnia 27kwietnia 2001r. Prawo ochrémdowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecixgpowe]j (jednolity tekst Dz.U.03.147.1129).
Rozporadzanie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teyer (Dz.U.03.121.1138).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Ustawa Prawo Energetyczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowd.
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10.5 Przepisy dot. bezpiechstwa i higieny pracy

1. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie BHP, podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr. 47 poz. 401).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 20@v sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 203r. Nr. 120
poz. 1126).

3. Rozporadzanie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teve.

4. Rozporadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotycgcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectstea i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

5. Rozporadzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.8%).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

10.6 Podstawowe okétenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okékenia naley rozumi& nasgpujaco:

-Dziennik budowy — opatrzony piecxia zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do
rejestrowania procesu budowlanego oraz rejestr@@okonanych odbioréw robét, notowania wszystkich
wydarzé, prowadzenia technicznej korespondencji galzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

- Menadzer projektu — Inspektor Nadzoru — osoba legitymea s¢ uprawnieniami budowlanymi do
kontaktow z wykonawgoraz do przeprowadzania odbiorow izaeej kontroli materiatow oraz robét.

- Kierownik budowy — osoba legitymujca s¢é uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi wyznaczona przez Wykonavem wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Projektant — osoba legitymujca s¢ uprawnieniami budowlanymi do projektowania bezamigzé , bedaca
autorem projektu. Projektant ma prawo $g& kadorazowo na teren budowy i wstrzyénaalizacje , jeeli
stwierdzi niezgodni realizacji z projektem ( art.. 211 Prawa Budowigo )

-Nadz6r autorski — nadzér na budowie sprawowany przez projektasvegizajicy zgodnéé budowy z
projektem. Projektant nie wyrazé zgod; na ewentualne uzasadnione ggdstwa od projektu. Bez zgody
Projektanta nie mma wprowadzarozwiazan zasgpczych w stosunku do wykonywanej i obagujacej
dokumentacji projektowe;.

-Ksigga obmiaréw- akceptowany przez Menzera zeszyt z ponumerowanymi stronamisty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliaze szkicéw i ewent. Dodatkowych
zahkcznikéw . Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fyniera.

-Materialy - tworzywa uyte do wykonania rob6t zgodne z dokumentqaepjektovy i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Pozostate ckegia s zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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